
Пакетный ламинатор

ГЕЛЕОС ЛМ А4 Радуга
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ЛАМИНАТОРА ГЕЛЕОС!
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:

Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

• Перед подключением ламинатора к 
электрической сети, проверьте соответствие 
напряжения и частоты, значениям, указанным  
в технических характеристиках. 
Перед подключением также удостоверьтесь  
в целостности сетевого шнура. 
Не используйте неисправный аппарат, при 
необходимости свяжитесь с сервис-центром. 
• Ламинатор должен быть подключен 
к заземленной сетевой розетке.  
Запрещается подключать ламинатор к сети 
через преобразователи энергии, трансформа-
торы или удлинители. 
• Не пытайтесь ремонтировать ламинатор 
самостоятельно. 
• Ламинатор должен эксплуатироваться толь-
ко в помещении. 
• Устанавливайте ламинатор рядом с розет-
кой для быстрого отключения питания 
в чрезвычайной ситуации. 
Не устанавливайте ламинатор возле источни-
ков воды и тепла. 
• Не работайте с ламинатором мокрыми 
руками.
• Между каждым ламинированием делайте 
паузу в несколько секунд. 
• Не ламинируйте документы, чувствитель-
ные к тепловому воздействию (фотографии, 

рентгеновские снимки и т.д.) в режимах высо-
кой рабочей температуры.
• Удаляйте скобы и скрепки с документа 
до начала ламинирования.
• Не ламинируйте пустую пленку.
• Никогда не используйте другие материалы 
для ламинирования, кроме пакетных пленок, 
предназначенных для этого ламинатора. 
А также слишком тонкие материалы (напри-
мер, факсовая бумага, которая тоньше, чем 
30 мкр.) или слишком мягкие материалы. 
Их нельзя загружать в ламинатор, так как это 
может вызвать замятие и поломку аппарата.
• НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ 
И ЖИВОТНЫХ.
• ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ПОСЛЕ ЗА-
ВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ.
• ОТКЛЮЧАЙТЕ ЛАМИНАТОР ОТ РОЗЕТКИ 
НА ПЕРИОД ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ.
• НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ 
В СЛОТ ЗАГРУЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.
• В случае попадания посторонних предметов 
в слот, воспользуйтесь режимом ABS/Реверс 
или экстренным отключением ламинатора 
из розетки. 



РЕКОМЕНДАЦИИ:

Формат: А4

Максимальная толщина ламинирования, мм: 0,6

Толщина пленки, мкм: 75-150

Количество валов: 2

Скорость ламинирования, мм/мин: 250

Температура, оС: фиксированная

Время нагрева валов, мин: 4-6

Извлечение при замятии: -

Индикатор готовности к работе: да

Напряжение / частота: АС 220В/50Гц


